附件：

江苏省农村三格式无害化卫生户厕建设与管理技术要求
为扎实推进我省农村厕所革命，指导各地科学规范、有力有序开展农村三格式无害化卫生户厕新建改造和整改达标，以及使用管理，根据国家有关标准、规范、技术要求，以及省八部门联合印发的《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（苏乡振〔2021〕 11号），结合本省实际，汇总如下技术要求。
一、基本要求
（一）名词解释
粪便无害化：指粪便通过直接处理或转运后处理，减少、去除或杀灭粪便中的肠道致病菌、寄生虫卵等病原体，能控制蚊蝇孳生，防止恶臭扩散。经无害化处理后的粪水达到农业资源化利用的技术要求。
无害化卫生户厕：指厕屋有顶有墙有门，清洁无臭，无粪便暴露，无蝇姐，粪便处理达到无害化卫生要求，或通过下水道进人污水管道进人集中污水处理系统处理后达到排放要求，不污染周围环境和水源的户用厕所。
三格式无害化卫生户厕：指通过沉降虫卵和厌氧发酵降解有机物达到杀灭虫卵，实现粪便无害化。三格式可分为第一格沉淀池、第二格发酵池、第三格出粪池。
（二）科学规划。农村无害化卫生户厕的建造，应结合村镇规划和住宅建设。新建、翻建农户住房时必须配套建造无害化卫生户厕；新建农民集中居住区，应同时建设粪便无害化处理及生活污水相对集中处理设施；对尚未配套建设无害化卫生户厕的农户，应规划建设无害化卫生厕所。
（三）合理选址。积极引导农村户厕由室外向室内转变、厕所向卫生间转变，新建农房平面布局应安排卫生间。对于旧房改厕，厕屋应建造在室内或庭院内，无庭院的应靠近居室，以方便使用和管理；化粪池建造在房屋或围墙外，便于出粪和清渣；禁止在水源（河流、池塘、水井或其它水体等）周边建造厕所。
（四）配套实施。根据当地经济状况、农民用肥习惯、周边地形等情况，合理规划建设化粪池。户厕应选用节水型便器，以节省水资源，保障无害化处理效果。根据村镇建设规划，引导鼓励接入自来水，条件不具备的地区可使用储水容器舀水冲洗，保证清洁卫生。
（五）粪污处理。经无害化处理后粪液、粪渣的使用与排放应符合卫生要求，禁止使用未经无害化处理的粪液施肥。鼓励将无害化处理后的粪液接人污水处理系统，或经过进一步处理后达标排放，严禁直接排入水体。化粪池的粪渣应集中抽取资源化利用，不具备条件的可就地或就近进行高温堆肥等方式进行无害化处理利用。
二、设计与建造
（一）材料选择
选择的产品与材料应坚固耐用，三格式化粪池鼓励使用水泥砖混产品，有利于卫生清洁与环境保护。
1.便器：提倡选择白色陶瓷等材料制造的水封式节水型便器，应具备质量合格检测报告。
2.水泥砖混产品：水泥强度等级达32.5级以上。标准砖强度等级不小于M10，混凝土强度不应小于C25。砂浆强度等级达Mb7.5以上。钢筋采用HPB400、HRB400。
3.预制产品：企业生产的预制式化粪池和厕所设备，强度应符合相关要求，应具有质量合格检测报告和质量保险，设备供应厂商提供易损备件供应服务协议，明确相应的维修服务责任。
（二）技术要求
1.无害化卫生户厕基本要求（见附表）
2.化粪池技术要求
第一、砖混式三格式化粪池（见附图）
设计要求
容积：化粪池的有效容积需保证粪便在第一池贮存20天，第二池贮存10天。总体有效容积一般不少于1.5立方米，有效容积指实际贮粪容积；其中第一格不少于0.5立方米；当第二格容积不足0.5立方米时，为便于施工可按0.5立方米设计；第三池主要用于贮存粪便用，其容积根据当地用肥习惯而定，有效深度不少于1米，并留有10-15厘米粪皮的浮升空间，池深为1.1-1.2米。容积比例原则上为 2：1：3，砖砌池可以扩大第二格比例的容积，与第一格相同，比例为2：2：3或2：2：2。可根据农村家庭人口及冲洗厕所耗水量适当增加化粪池的总容积。
进粪管：可采用PVC 塑料等材质的管件，内壁光滑，管内径不少于10厘米。进粪管池外部与粪便管道相连，根据蹲便器与化粪池距离保证合理坡度，进粪管池内端管口向下，沉入粪液面下，其深度为粪液面高度的1/2处，第一格有效深度为1米的化粪池，其进粪口即距池底50厘米处。
过粪管：可用内径不小于10厘米，壁厚不小于5毫米的聚氯乙烯(PVC)倒“L”型管挂在隔墙上。第一格与第二格间过粪管下端(即粪液进口)位置在第一格的下 1/3处，距离池底40厘米处；第二格与第三格过粪管下端（即粪液进口），位置在第二格的上1/3或中部1/2处，距离池底55-60厘米处；过粪管的上端是粪液的流出口，距离池底不低于1米，距离池顶15-20厘米。进粪管、过粪管平面应对角布置（“S”型)，增加粪水的停留沉淀时间，以免新鲜粪便直接进入第二格或第三格。
出粪口：第三格出粪口应接人污水管网，不具备条件的应及时清掏，防止粪液溢出。如果第三格设出粪管，出粪管高度应低于过粪管5-10厘米，长度适宜，出粪管端口下挖一30×30×30厘米方形坑，铺填鹅卵石或碎石子，上面覆土层。
盖板：化粪池盖板必须是钢筋混凝土构件，坚固抗压，大小与粪池外沿吻合，第—格、第二格应密封，第三格的盖板应设置成2块，并在一小盖板上设把手，方便取粪液。
排气管：排气管用于排臭减压，水封式便器可不设置。
施工要求
池底板施工：坑底应整平夯实并铺混凝土或砂石垫层，垫层混凝土强度不低于C10，厚度不小于10厘米，砂石垫层厚度不小于15厘米。
池壁施工：砖砌结构的砖砌缝隙满浆砌筑，原浆勾缝后用1：2.5的防水砂浆抹面，厚度2厘米，抹面要求密实、光滑，内壁和池底板全抹，保证无渗漏。
预制板池壁：应尺寸准确，外形规则，无缺棱少角，强度满足要求。
防雨水：粪池上沿要高出地面5-10厘米；池盖大小适宜，覆盖池壁外沿，防止雨水流入。
正确安装过粪管：应注意角度、方向、位置的正确性。
渗漏检验：建成后若池内出现地下渗水、满水（4/5）24小时水位下降超过1厘米表明有渗漏，需做进一步防渗处理。
竣工要求
建成并达到上述要求后及时交付农户使用。
第二、预制涵管式三格式化粪池（见附图）设计要求
容积：预制涵管式三格粪池每池内径不小于80厘米，每池有效容积不小于0.5立方米，总有效容积大于1.5立方米，原则上三个涵管“一”字型排列。三格的容积比例原则上为2∶1∶3，也可扩大第二格的容积，与第一格相同，比例为2∶2∶3或2∶2∶2。
深度：有效深度不少于1米，并留有10-15厘米粪皮的浮升空间。
安装标准；进粪管同砖混式三格化粪池；过粪管与涵管连接处需用混凝土填补，确保无缝隙；出粪管同砖混式三格化粪池；
进粪管、过粪管和出粪管平面布置在一直线上。
盖板：化粪池盖板要求坚固抗压，大小与粪池外沿吻合，第一格第二格应密封，第三格可留出粪口，附加把手，方便取粪。第三格盖板上加一小盖，以圆碗口型为宜，直径不小于35厘米。
施工要求
池底板施工：坑底应整平夯实并铺混凝土或砂石垫层，垫层混凝土强度不低于Cl0，厚度不小于10厘米，砂石垫层厚度不小于15厘米。池底稳固后再排列放置涵管，确保各涵管高度一致，再将结合处内外用混凝土填补完整，保证无缝，无渗漏。
涵管：尺寸准确、无缺损，抗压强度等建筑指标符合相关构筑物标准。
防雨水：粪池上沿要高出地面5-10厘米；池盖要与涵管吻合，覆盖池壁外沿，防止雨水流入。
正确安装过粪管：应注意角度、方向、位置的正确性。
渗漏检验：同砖混式化粪池。
竣工要求
建成并达到上述要求后及时交付农户使用。
第三、预制一体式三格化粪池
应选择具备生产资质的厂家购置，且具有质监部门的质量合格检测报告。施工和验收必须严格按照厂家的规范化操作开展。
附表
农村无害化卫生户厕基本要求

	序号
	项目
	户厕基本要求

	1
	厕屋高/m
	≥2.40

	2
	厕屋面积m2
	≥1.20

	3
	侧窗面积m2
	>0.26

	4
	厕门/m2
	1.80（高2.0x宽0.9)

	5
	厕屋顶
	水泥板、机砖瓦、石棉瓦等

	6
	墙裙处理
	釉面瓷片或其它不透水材料

	7
	墙裙高度/m
	≥1.00

	8
	地面处理
	地坪高于庭院地坪100mm，材料用防滑地砖或水泥

	9
	给、排水设施
	齐全

	10
	*便器
	符合密闭收集要求，材质为陶瓷等

	11
	*化粪池
	符合粪便无害化处理要求，密闭、不渗漏

	备注：*项目为强制性要求，其余为推荐值。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
造工程                                                                              标段：                                                           第1页  共2页工程名称 ：2025年扬州市江都区邵伯镇南渡村农村户厕改

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
1
	
011602001001
	
混凝土构件拆除
	1 、锯缝3侧平均各1 米8处
2 、拆除100mm地坪 及路面混凝土
	
m3
	
4.39
	
	
	

	

2
	

011601001001
	

砖砌体拆除
	1 、拆除旧化粪池砖 墙及拆除旧粪缸
2 、平均尺寸2*1*1. 2m，
（缸外口内径1M以 内） 120mm墙
	

m3
	

13.04
	
	
	

	3
	010103002001
	余方弃置
	1 、拆渣外运
2 、运距自行考虑
	m3
	13. 1
	
	
	

	4
	010101001001
	平整场地
	1 、场地平整
2 、清空原化粪池
	m2
	142.56
	
	
	

	5
	010101002001
	挖一般土方
	1 、挖化粪池土方
2 、深1.4m
	m3
	199.59
	
	
	

	6
	010103001001
	回填方
	1 、化粪池回填土
2 、余土就地平整
	m3
	113.51
	
	
	

	7
	010404001001
	垫层
	1 、原坑打底夯
2 、碎砖夯实铺厚10 0mm
	m3
	7.67
	
	
	

	8
	010501001001
	垫层
	1 、C15混凝土垫层
	m3
	7.67
	
	
	

	
9
	
010507006001
	
化粪池
	1 、Mb10砂浆砌混凝 土实心砖MU10
2 、120mm墙体
3 、高度1.2米
	
m3
	
28.3
	
	
	

	

10
	

010512001001
	

平板
	1 、50mm厚C25预制 盖板
,2 、详见： 江苏省   农村三格式无害化   卫生户厕建设与管   理技术附图1.5m3三 格化粪池-三格-08
	

m3
	

2.93
	
	
	

	11
	010512001002
	平板
	1 、预制板安装
2 、两大 ， 水泥砂浆 密封
	m3
	2.94
	
	
	

	

12
	

011508001001
	

喷字
	1 、喷字
2 、详见： 2024邵伯 镇农村户厕改造技   术规范与业务操作   流程-
三 、合格的产品样 图
	

户
	

26
	
	
	

	

13
	

010515002001
	

预制构件钢筋
	1 、 Φ6钢筋
2 、详见： 江苏省农 村三格式无害化卫   生户厕建设与管理   技术附图1.5m3三格 化粪池-三格-08
	

t
	

0.213
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	


【新点 2013清单造价江苏版  V10 .3.6 】

注 ：为计取规费等的使用 ，可在表中增设“人工费 ”或“人工费+机械费 ”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
造工程                                                                              标段：                                                           第2页  共2页工程名称 ：2025年扬州市江都区邵伯镇南渡村农村户厕改

	[bookmark: _GoBack]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	

14
	

010516002001
	

预埋铁件
	1 、 Φ10钢筋
2 、详见： 江苏省农 村三格式无害化卫   生户厕建设与管理   技术附图1.5m3三格 化粪池-三格-08
	

t
	

0.037
	
	
	

	15
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1 、化粪池内壁及底 板抹20mm1： 2.5防  水砂浆
	m2
	311.29
	
	
	

	

16
	

031001006001
	

塑料管
	1 、进粪管 Φ 150
2 、详见： 江苏省农 村三格式无害化卫   生户厕建设与管理   技术附图1.5m3三格 化粪池-进管莲蓬-  01
	

m
	

23.4
	
	
	

	

17
	

031001006002
	

塑料管
	1 、过粪管 Φ 100
2 、详见： 江苏省农 村三格式无害化卫   生户厕建设与管理   技术附图1.5m3三格 化粪池-三格-07
	

m
	

21.84
	
	
	

	

18
	

031001006003
	

塑料管
	1 、莲蓬弯 Φ 100
2 、详见： 江苏省农 村三格式无害化卫   生户厕建设与管理   技术附图1.5m3三格 化粪池-进管莲蓬-  01
	

m
	

20.54
	
	
	

	
19
	
031001006005
	
塑料管
	1 、PVC管 DN110
2 、蹲便与化粪池连 接
暂估2m/户
	
m
	
52
	
	
	

	
20
	
031004006001
	
大便器
	1 、低压水箱蹲便器 安装
（含三角阀等配件 )
	
组
	
20
	
	
	

	21
	031001006004
	塑料管
	1 、ppr  dn25水管
2 、暂估4米/户
	m
	80
	
	
	

	22
	010401012001
	零星砌砖
	1 、蹲台
2 、高160mm
3 、暂估1*1.2m
	m3
	3.84
	
	
	

	23
	011107004001
	水泥砂浆台阶面
	1 、20mm1:2水泥砂 浆蹲台面
	m2
	26.24
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合       计
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