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书记
办公
室
	

办公桌
	

[image: ]
	

1800*1600*
750
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
“兄奕 ”牌PVC封边
五金配件：三节静音导轨，DTC连接件；
办公桌含走线功能和插座功能
	

百汇黑山
桃+太空
灰
	

1
	
	

	

2
	
	

班椅
	[image: ]
	

740**640*1
155-1215
	面料：采用进口头层牛皮，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准；
脚架：采用优质橡木实木脚架；脚架稳定性高，不易变形，具有超强的抗压能力。
扶手：采用优质橡木实木扶手。
	

黑色
	

1
	
	

	

3
	
	

文件柜
	[image: ]
	

2400*400*2
000
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
“兄奕 ”牌PVC封边
五金配件：DTC连接件； 含挂衣杆
	
百汇黑山
桃+太空
灰
	

1
	
	

	

4
	
	
沙发1+1+3
	
[image: ]
	
[image: ]
	
1890*880*7
70
	靠背：优质皮面+高弹力绵靠背
座垫：优质皮面+高弹力绵座垫
框架： 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架
脚架：不锈钢沙发脚架
工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形
	

黑色
	

1
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长茶几
	[image: ]
	
1200*600*4
50
	
贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
	


百汇黑山
桃+太空
灰
	
1
	
	

	
6
	
	
方茶几
	[image: ]
	
600*600*45
0
	
	
	
1
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茶水柜
	[image: ]
	

800*400*85
0
	
基材：采用环保E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；贴面：3A级胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，易漆宝油漆，采用5底3面的油漆工艺。色泽均匀，主次分明，木纹清晰；五金配件：采用优质五金配件连接。
	

图片色
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大会议室
	

3人会议桌
	
[image: ]
	

1800*400*7
50
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
	

百汇黑山
桃+太空
灰
	

30
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2人会议桌
	
[image: ]
	

1200*400*7
20
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
	

百汇黑山
桃+太空
灰
	

10
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会议椅
	[image: ]
	
D580*W600*
H860
	简介：获得外观设计专利
椅背：PP背框，
椅座：PP座壳+5.2CM厚定型绵
扶手： 固定扶手
弓形架：1.8mm厚四脚架
	
黑色
	
110
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主席台
	[image: ]
	
1400*600*7
50
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
	
百汇黑山
桃+太空
灰
	

3
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主席台椅
	[image: ]
	

常规
	面料：采用优质西皮，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；
海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准；
脚架：采用优质橡木实木脚架；脚架稳定性高，不易变形，具有超强的抗压能力。
	

黑色
	

6
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茶水柜
	[image: ]
	
800*400*85
0
	基材：采用环保E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；贴面：3A级胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，易漆宝油漆，采用5底3面的油漆工艺。色泽均匀，主次分明，木纹清晰；五金配件：采用优质五金配件连接。
	

图片色
	

1
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讲台
	[image: ]
	

600*550*11
00
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
	

百汇黑山
桃+太空
灰
	

1
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财务室
	


办公桌
	

[image: ]
	


1530*1400*
1100
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
整体钢架结构， 白砂纹静 电粉末喷涂
DTC五金件，带前挡板，含固定柜（密码锁）含侧边柜。桌前屏风
	


浅木纹
	


1
	
	

	

16
	
	
十层凭证柜
	[image: ]
	
850*390*18
00
	顶板、侧板、背板及层板均采用0.8MM厚的优质冷轧钢板底座及连接件采用 2.0MM厚的优质冷轧钢板
五金配件：进口五金件
标配9片活动层板，高度可调节
	

白色
	

2
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五层文件柜
	[image: ]
	

850*390*18
00
	
顶板、侧板、背板及层板均采用0.8MM厚的优质冷轧钢板底座及连接件采用 2.0MM厚的优质冷轧钢板
五金配件：进口五金件
标配4片活动层板，高度可调节
	

白色
	

4
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职员椅
	[image: ]
	
D550*W574*
H（945-
1040）
	椅背：PP背框，固定腰靠
椅座：切割绵，弹力布座布
扶手：PP连体固定扶手
底盘：原位锁定蝴蝶底盘
气杆：行程100mm沉口70mm三级气杆
椅脚：320mmPP五星脚
椅轮：50/25黑色PA轮
	

黑色
	

2
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大会议室
	


会议桌
	

[image: ]
	

4500*1500*
750
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
含走线盒，优质五金件
	

百汇黑山
桃+太空
灰
	


1
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会议椅
	[image: ]
	

常规
	面料：采用优质西皮，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；
海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准；
脚架：采用优质橡木实木脚架；脚架稳定性高，不易变形，具有超强的抗压能力。
	

黑色
	

16
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小会议室
	

会议桌
	
[image: ]
	
2400*1200*
750
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
	
百汇黑山
桃+太空
灰
	

1
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会议椅
	
[image: ]
	


常规
	
面料：采用优质西皮，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；
海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准；
脚架：采用优质橡木实木脚架；脚架稳定性高，不易变形，具有超强的抗压能力。
	


黑色
	


8
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大厅
	

双人等候椅
	[image: ]
	

1200*650*7
80
	


扶手和脚采用一体成型的结构；横梁采用三角型横梁，壁厚为2.0mm；座板采用冷轧钢板，经数据裁剪，折弯冲压成型。表面经过除油、除锈、防锈处理后进行静电粉末喷塑处理。
	

银色
	

2
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五人等候椅
	[image: ]
	
2900*650*7
80
	
	
银色
	
1
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服务台
	[image: ]
	
2000*600*1
050
	

实木多层板，表面大红色烤漆，带拐角固定柜
	
白色+红色
	

1
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办公椅
	[image: ]
	
D583*W574*
H970
	
椅背：PP背框，固定腰靠
椅座：切割绵，弹力布座布
扶手：PP连体固定扶手
椅脚：半光黑弓形架
	

黑色
	

6
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办公室
	


职员桌
	
[image: ]
	


1530*1400*
1100
	贴面板材：德国夏特防火贴面板，双层刨花板压合；
基材：采用吉林露水河E1级创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
粘合剂：德国牛头牌乳胶；
封边：采用优质PVC材质2mm厚封边条或T/V型封边带，经201摄氏度高温压制而成，可有效防止水气的侵入。
整体钢架结构， 白砂纹静 电粉末喷涂
DTC五金件，带前挡板，含固定柜（密码锁）
含侧边柜。桌前屏风
	


浅木纹
	


6
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办公椅
	[image: ]
	
D550*W574*
H（945-
1040）
	椅背：PP背框，固定腰靠
椅座：切割绵，弹力布座布
扶手：PP连体固定扶手
底盘：原位锁定蝴蝶底盘
气杆：行程100mm沉口70mm三级气杆
椅脚：320mmPP五星脚
椅轮：50/25黑色PA轮
	

黑色
	

6
	
	

	备注：1、图片仅供参考，具体以实物为准；2、报价含13%增值税，含首次运输及安装费；3、所有家具质保八年，终身维护
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